LES LIENS DOCUMENTAIRES

Sur cette GMADO les liens sont prévus pour étre dirigés vers des dossiers internes au dossier GMAO

[B_ADRESSES
Les boutons de liens imposent de ranger les documents dans 3 BASE GMAO

les dossiers ci-contre.

=) _CORRECTIF
L’avantage étant de pouvoir déplacer la documentation en D _EQUIPEMENTS
méme temps que la GMAO, sans casser les liens (uniquement ' =J_PREVENTIF
si 'on choisit les liens 1 et 2...) ) SECURITE

) STOCK
En plus des 5 dossiers _ ADRESSES _CORRECTIF B2E

_EQUIPEMENTS _PREVENTIF _ SECURITE _STOCK @
On peut créer un dossier par équipement que I'on doit placer GMAD'ECCdb
dans un sous-dossier E (par défaut) 1 tablepasse.mdb

D Acm
[ Ascenseur
D banc hydraulique
[DCentrale Piscine DMS
2 Chauffag
D ECOLMECA
DELCOM
CIEPSON
Acm, Ascenseur, banc hydraulique, Centrale Piscine, etc... ) Ermatest
DEXTRUDICC
[ habilis-ecolsab
DLigne AXIA
EJLigne FLEXICA
S Majoricc
IMAJORICC CROUZET
Dmalette mot frein
Dmallette SKF
DiPalettic
D Perceuse SN14
D pesage
Dplatine bus asi

Exemple de dossiers équipements dans le dossier E

Inconvénient : sur certains sites la documentation est déja classée et cette structure imposerait de revoir ce
classement. En outre il est parfois nécessaire de modifier la structure de la GMAO (par exemple IMPLANTER EN
LOCAL le module GMAO (1), implantation CLIENT/SERVEUR délocalisée, la base reste sur le réseau), dans ce cas les
liens ci-dessus ne fonctionnent plus sur tous les postes, il faut donc pouvoir librement exploiter des liens absolus
définis sur le réseau. On devra utiliser les boutons Oranges

(1) Le placement de la GMAO sur le POSTE LOCAL est préférable (mode 3 du pdf explicatif) dans tous les cas

ou I’on n’aura pas besoin de transporter la documentation (en cas de copie sur un autre poste, les liens ne
fonctionneront plus), mais les temps de réponse sont plus courts et le fiabilité augmentée.



Le formulaire qui permet de rediriger les liens

Attention avant d’utiliser cette fonction, faites une copie de la BASE , I'opération est irréversible (facilement)

Accueil  Créer  Données etemes  Outils de base de données

\_BASE GMAC

1

RETOUR SUR LE FORMULAIRE PARAMETRES

Avant de lancer cette procédure, vous devez

faire une copie de votre base de données.
En cas d'erreur, vous ne pourrez pas revenir en arriére. |l faudra reprendre la copie pour relancer la procédure
‘Chemin de la base de données

D\GMAG\ACCESS GMAO\_BASE GMAO\BASE SANARO MARS19.accdb
Nom de la base de données

_BASE GMAO\BASE SANARO MARS19.accdb

Redirection du chemin des liens
ID:\GMAO\ACCESS GMAO\

Si I'adresse de redirection affichée n'est pas conforme, vous devez la modifer avant de Ianoer la mise 4 jour.

Cette chaine de caratéres sera placée devant les liens (saufles
Attention, normalement cette adresse doit se terminer par:\

Les boutons ci-dessous vont ajouter le chemin de redirection ci-dessus a tous les liens de votre base.

Il va ignorer ceux qui sont déja écrits en adresse absolue (qui commencent déja par le chemin de redirection..).
Exceptions :

Pas de modifications pour les liens qui commencent par:

http, C: F: G: H: ou par \\

Pas de modifications pour les liens gui commencent par :

MODIFICATION DES LIENS ENTATION

MODIFICATION DES LIENS CORRECTIF
S _ -

MODIFICATION DES LIENS PREVENTIFS




Les formulaires de placement des liens offrent 4 possibilités

FE Choix du type de lien

1- LIEN vers un fichier dans le dossier GMAQ Permet de déplacer le dossier de la GMAO sans "casser les liens”

2- LIEN vers un dossier dans le dossier GMAO Sivous avez plusieurs fichiers 2 lier : permet de déplacer le dossier de la GMAO sans "casser les liens"

Impératif sur tous les postes si la GMAO est installée en CLIENT/SERVEUR

Sivous avez plusieurs fichiers & lier : Impératif sur tous les postes si la GMAD est installée en CLIENT/SERVEUR

Il est possible a chaque fois de choisir

e soit un fichier (option 1 et 3)
e soit un dossier (option 2 et 4) (dans ces cas il faut créer un dossier et placer un fichier a I'intérieur pour
diriger le lien vers le dossier)

Les boutons 1 et 2 imposent de pointer a I'intérieur d’'un des dossiers prévus au départ :

e _ADRESSES

e _CORRECTIF

e _EQUIPEMENTS
e _PREVENTIF

e _SECURITE

e _STOCK.

Et pour les liens sur le formulaire équipement, onglet DOCUMENTATION : un dossier E proposé par défaut
(modifiable).

TRAVAUX CORRECTIFS | PIECES CORRECTIF | PIECES ARBORESCENCE | BTP PREVENTIFS | PIECES PREV. | DOCUMENTATION | ARBORESCENCE | COMPTEURS CORR. ET PREV. | REPERES SCHEMA PIECES | MODIFICATIONS |

Nom du dossier de delad i ériel (20 caractéres maxi i iq siles d sont dans le dossier de la GMAQ) E  Dossier E par défaut (modifiable

Les liens sont définis en adresse relative sur le réseau.

Les boutons 3 et 4 permettent de choisir librement sur le réseau les chemins et dossiers que vous souhaitez.

Les liens sont définis en adresse absolue sur le réseau.



TOUS LES LIENS DE LA GMAO

Sur le formulaire
fournisseurs

Sur le formulaire
correctif
(fiches d’intervention)

Nota : le lien sécurité
reste obligatoirement
lié au dossier
_SECURTIE

Sur le formulaire
préventif.

On trouve deux types
de liens, un lien général
et un lien par ligne de
travaux. Tous les deux
possedent les 4
options.

Nota : le lien sécurité
reste obligatoirement
lié au dossier
_SECURTIE

| 2| ADRESSES

= -

=
SUPPRIMER | MODIFIER “ VALIDER FERMER
RAISON SOCIALE DATEDEMISEAJOUR  CODIFICATION INTERNE ACTIVITE PRINCIPALE
|AEI'NAGRDIJP 12/06/2017
ADRESSE CODE CLIENT sur Iz commande)
‘4 Avenue de |'Europe EVALUATION
COMPLEMENT CONTACT
TEL (0472145400 WEB WWW AETNAGROUP COM
CODEPOSTAL  LOCALITE FAX ] E_MAIL
‘mﬁa \ DECINES CHARPIEU \ s
_LISTE DES CONTACTS
CONTACT - FONCTION . TEL - FAX . MAIL - o8BS -
Enr & Aucur Rechercher
DOCUMENTATION
COMMENTAIRES DOCUMENT LIE PAR LIEN HYPERTEXTE ﬁ DATE
ICONTRAT DE SOUS TRAITANCE m 11/06/2017
¥ |DEVIS RENOVATION USINE 2 ADRESSES\ACHATS 6/2017
-= 1f_§| BONDEMVHLCOMPLH:AMEMWEMWHMHWBpiécﬁ\
Bon de travail Non Cl&turé PPRIMER ‘ MODIFIER H VALIDER RECADRER ATTENTE CLOTURE
Etat BT Matériel Compteur  Unité
[ 0 | 7848 | 012 PESAGE Localisation2  LIGNE 03
Elément fonctionnel Localisation 1 BAT. USINE A

Liste vale

“ B ALIMENTATION LIQUIDES
Déclaration ou Effet signalé
“ ‘ REVOIR PROTECTION DES POMPES EN 110V ‘

Travaux réalisés Observations complémentaires

| D:AGMACA\ACCESS GMACY, CORRECTIF\X12 AFE AFE A7\X DD GSDOS D15554a

Lien documentaire

M < Etat de la demande (& mettre a jour suite a une demande du module declaration)

Ajouter un Auteur Durée d'intervention (h) Date Sem. Observations par auteur TAF(h)
j AUTEUR02 [/ JIIN 'undi 14 mars 2011 E |

S A FAIRE

Enr: M 1surl ] . Aucun filire | Rechercher 4 [[] 3

=1 j:g FICHE PREVENTIVE

IMPRIMER LE PLAN DE
TEETR IMPRIMER LE BTP SUPPRIMER ‘ MODIFIER H VALIDER

RECADRER |}

FERMER | @
Matériel BTP 188 Résumé des Travaux Sous traitant Enregistrer :
395 GENERATEURCOLLE MAINTENANCE MENSUELLE

Localisation2  LIGNE LCT4 Colit Sous Trait. 0.00

AJOUTER UNE LIGNE DE TRAVAUX PLANIFICATION EEmpiRm i
Documentation génér . . S _ )

[FREVENTIF(12 AZE AZE 47X DD 05005 D155 ||l Sl el Observations

= i —
Consignes de sécuri

HE LISTE DES

in pré di 4 janvier 2017
TRAVAUX A EFFECTUER | PIECES PREVUES | HISTORIQUE DES TRAVAUX PREVENTIF | PIECES CHANGEES Rat=ti=LIEDES i =ai ST mercredi 4 janvier

Choix du jour de réalisation  Jundi 12 juin 2017 m Prochaine intervention prévue le  jeudi 19 janvier 2017 n
Derniére intervention réalisée le lundi 19 décembre 2016 n Cocher cette case (avant de valider), si les travaux ont provoqué des pertes de production
ELEMENT et LIEN HYPERTEXTE TRAVAUX A EFFECTUER

AUTEUR, DUREE et DATE de REALISATION,

* [eomier api

* DEBRANCHER LES LIAISON

* MODIFIER LE PARAMETRAGE

« DEMONTAGE DU BOITIER DE PILOTAGE
* ECHANGE DE PILES

o (ORI o | st [waz]
1. DEBRANCHER ET NETTOYER LE DEPOT DE COLLE

2. VERIFIER ABSENCE DE BOUCHON DE PARTICULES ERICY M W
[ o5 [P o | 5t |z

ALIMENTATION GRANULES

D\GMADVACCESS GMAD) FREVENTIFX12 AZE
AZE A7\X DD 0SCQS D158SY




Sur le formulaire
équipement

Deux types de liens.
Tous les deux
possedent les 4
options.

En haut un lien général,
en bas une liste de liens
qui s’affichent triés
dans le formulaire
documentation, voir ci-
dessous

Nota : le lien sécurité
reste obligatoirement

lié au dossier
_SECURTIE

Le formulaire
documentation

Le formulaire piéces

Le formulaire Achats

= T P Ny .1: FICHE MATERIEL

IMPRIMER IMPRIMER LE PLAN DE
MENTATION PREVENTIF MODIFIER VALIDER RECADRER FERMER

006 FLEXICA ® |RAvoux v LIGNE 03
Ravoux BAT. USINE A
UIFEMENTS\machines\flexicaf PG DEPLA
SECTAL
Ravoux CONDITION Machine de conditionnement
17/10/1999

TRAVAUX CORRECTIFS | PIECES CORRECTIF | PIECES ARBOR. | BTP PREVENTIFS | PIECES PREV. | DOCUMENTATION | ARBORESCENCE | REPERES COMMENTAIRES | COMPTEURS CORR. ET PF

Ligne FLEXICA
TYPE DE DOCUMENT o — DEFINITION DU DOCUMENT LIENS SUR LA DOCUMENTATION MATERIEL
» v 092 P1 SYNOPTIQUE REMPLISSAGE Ligne FLEX]
_SYNOPTIQUE 093 P2 SYNOPTIQUECAPSULAGE Ligne FLEX]
BITS INTERNES v LISTE BITS SYSTEME MW ET TEMPO Ligne FLEXICA\GRAFCET MOD
BITS INTERNES v MOD2 LISTE ENTREES-SORTIES-BITS-MOTS MW Ligne FLEXICA\GRAFCET MOD
BITS INTERNES v MOD2 LOCALISATION BITS M17-M43 Ligne FLEXICA\GRAFCET MODUL
BITS INTERNES v MOD2 LOCALISATION BITS MO-M16. Ligne FLEXICA\GRAFCET I
BORNIERS v DEFINITION DES REPERES DE BORNES Ligne FLEXICA\E
BORNIERS v MODULE 1 COMMANDE Ligne
BORNIERS v MODULE 1 PUISSANCE LigneF
BORNIERS v MODULE 2 COMMANDE LigneF
NT DE SERIE v FLEXICA PRODUITS OF 1 Ligne FLEXICA
\CHANGEMENT DE SERIE v FLEXICA PRODUITS OF 2 Ligne FLEXICA
\CHANGEMENT DE SERIE v FLEXICA PRODUITS OF 3 Ligne FLEXICA
NT DE SERIE v FLEXICA PRODUITS OF 4 Ligne FLEXICA
\CHANGEMENT DE SERIE v REFERENCES DES FLACONS ET SUPPORTS Ligne FLEXICA\CHANG
(CONDUITE v DEMARRAGE ET CONDUITE Ligne FL
ENTREES SORTIES API v MODULE 1 COMPRIMES.
ENTREES SORTIES API v MODULE 2 CAPSULAGE
(GRAFCET v MOD2 ARRET PALETTE PC Ligne FLEXICA\GRAFCET MOL
(GRAFCET v MOD2 ARRET PALETTE PO Lizne FLEXICA\GRAFCET MODULEZ!
(GRAFCET v MOD2 CAPSULAGE ET DEPOSE CAPSULE PC Ligne FLEXICA\GRAFCET MODULE2\GR capsul
(GRAFCET v MOD2 CAPSULAGE ET DEPOSE CAPSULE PO Lizne FLEXICA\GRAFCET MODULEZ\GR capsulsge et
earcer S FAMATE ET cECLInTE nr Tinna FIFVIFM ROAFFFT
Enr: 4 < 1sur50 » M » G Aucun filtre | |Rechercher 4 il
R =

FERMER
MATERIELS
EFFACER DEFINITION LIEN E TYPE DE
Ligne FLEXICA\ELEC\FLEX AE1.pdf SCHEMA ELECTRI
JESSELEXIGE Modifications : AE2 MODULE ENTRAINEMENT Ligne FLEXICA\ELEC\FLEX AE2.pdf SCHEMA ELECTRI
_ASSURANCE QUALITE _SYNOPTIQUE | AS ARMOIRE DE SECURITE Ligne FLEXICA\ELEC\FLEX SECURITE.pdf SCHEMA ELECTRI
001 ARMOIRE CHAUFFAGE | BITS INTERNES M1C1 MODULE1 COMMANDE Ligne FLEXICA\ELEC\FLEX MOD1 C1.pdf SCHEMA ELECTRI
002 ASCENSEUR BORNIERS | M1E2 MODULE1 ENTREES. Ligne FLEXICA\ELEC\FLEX MOD1 E2.pdf SCHEMA ELECTRI
003 AXIA CHANGEMENT DE SERIE M1E3 MODULEL ENTREES Ligne FLEXICA\ELEC\FLEX MOD1 3.pdf SCHEMA ELECTRI
FLEXICA CONDUITE | M1PO MODULE1 PUISSANCE Ligne FLEXICA\ELEC\FLEX MOD1 P0.pdf SCHEMA ELECTRI
008 HABILIS ENTREES SORTIES API M154 MODULE1 SORTIES Ligne FLEXICA\ELEC\FLEX MOD1 54.pdf SCHEMA ELECTRI
009 MACHINE A GRAISSER | GRAFCET | M155 MODULE1 SORTIES Ligne FLEXICA\ELEC\FLEX MOD1 S5.pdf SCHEMA ELECTRI
010 MACHINE CHAUSSUR LABEL PRL M2C1 MODULE2 COMMANDE Ligne FLEXICA\ELEC\FLEX MOD2 C1.pdf SCHEMA ELECTRI
012 PESAGE LABELSR | M2C2 MODULE2 COMMANDE Ligne FLEXICA\ELEC\FLEX MOD2 C2.pdf SCHEMA ELECTRI
o LEIIIELLEL M2E3 MODULEZ ENTREES Ligne FLEXICA\ELEC\FLEX MOD2 E3.pdf SCHEMA ELECTRI
CHE LR TE MEDEEEEATINGE M2E4 MODULE2 ENTREES Ligne FLEXICA\ELEC\FLEX MOD2 E4.pdf SCHEMA ELECTRI
(S =il | M255 MODULE2 SORTIES Ligne FLEXICA\ELEC\FLEX MOD2 55.pdf SCHEMA ELECTRI
SCHEMA PNEUMATIQUE
SECURITE
T — T e
IMERIMER H DEMANDE DE PRIX MODIFIER ‘ VALIDER H RECADRER ‘ FERMER H 9
LA FICHE
REFERENCE INTERNE DESIGNATION ET REFERENCE CONSTRUCTEUR (B0 caracteres maxi] ASSOCIATIONS
00294 N2 [ GALET UNITE DE ROULEMENT ELCOM D14_0029403 ‘ Aucune
PHOTO nest
Nombre  Unité d'achat Ecart Q. éco. En commande 20.00 £ RANGEMENTS _Vérifier a::‘o:n? ; :

Mini PRIX HT
[ [ ¢ [mome] owe  some

Numéro d'association

MECANIQUE

LIEN VERS DOCUMENTATION EXTERNE DATE MODIFICATION DATE INVENTARE Q. INVENTARE
[ DAGWAOWACCESS GMAQ) CORRECTIFXI? AZE AZE AZWX DD QS00S 015554, 12/06/2017 16/05/2006

FOURNISSEUR PRINCIPAL REF. FOURNISSEUR MARQUE PRINCIPALE CONDITIONNEMENT DELAI {Jours)
ELCOM ELCOM

‘ FAMILLE

FOURNISSEURS | LOCALISATION SUR LE MATERIEL | ENTREES | SORTIES DIRECTES | SORTIES SUR BON DE TRAVAIL | AFFECTATIONS EN PREVENTIF | ETIQUETTES CB

o =

[ —— e 1
IMPRIMER DEMANDE DE PRIX/ DEVIS ﬂ”n.mzmmmm" MODIFIER ” VALIDER

FERMER ‘ o |

ATt Date de Création du 8on
Num. de Cde & R — ELCOM [¥ " demange AUTEUROS
Date Devis Total & livrer Observations. Date d'engagement
) Montant HT 43000 ¢
el m o0 86.24€ i Lien vers de la documentation sur ls mmmr
€ Engagé (en réception) Montant TTC 52624 € Autre Imput. [[%] [zosmecriwiz aze aze a2vs 00 03005 D1 sssichss
bla cli de récapti de, pour harmoniser les dates ———
DESIGNATION (Double Click pour référencer Iarticle) 4|NBUA-| U - |PRIXUA 4|  VALHT - RECEFTION -  REFERENCE - REF FOURN S T .| WA R
DOUBLE UNITE DE ROULEMENT FIXE 2 GALETS ELCOM 8D14C 0029426 2u 60.00 120.00 20/01/2017 00294 . 19352 196
DOUBLE UNITE DE ROULEMENT REGLABLE 2 GALETS ELCOM 8D14E 0029428 | 2u, 70.00 120.00 20/01/2017 00292-01 B 16700 196
EMBOUT AVEC LUBRIFICATION SD6 0038012 10/, 600 60.00 00294_N1 . 7176 196

GALET UNITE DE ROULEMENT ELCOM D14 0029403 | 6lu, 2000 120.00 00294_N2 . 14352 196



= = = ]

‘ MODIFIER H VALIDER FERMER Auteur DA SECTION ELEC g

Le fo r u Ia ire Numéro a5 Montant HT 158.21¢€ Fournisseur Observations

| I I Date Engage.  18/05/2006 VA 27.83¢€ MATERIEL.NET v El Imputation

. Reste & livrer Montant TTC 1B2.04 €
enregistrement des = i e movttn
f t Numéro de Facture Date 154.00 <- Montant total HT  Observations Document lié par lien Hyperigffe Mois An

actures o T T £ -
14588 12/06/2017 100€ 'S GMAO\ CORRECTIF\X12 AZE AZE AZ\X DD 05DQs (e 555\ [RERNUTSS 6 || 2007

Le formulaire des
propositions

T st oes progstons

(sur le formulaire woorer | wom |

principal) - s — R
) dimanche 7 mai 2017
Il ne propose qu’un

seul choix, un lien vers
un dossier quelconque
(pas vers un fichier)




